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 YÖNTEM  

Ceyhan Nehri’nin akımlarının işletmedeki su yapılaraı sonucunda değişim gösterip göster-

mediğinin incelenmesi için akarsu üzerinde kurulu 3 farklı AGİ’nin verilerinden yararlanılmış-

tır.  Akım değerlerindeki değişimlerin üzerinde su yapıları dışında iklim değişiklikleri olası et-

kisinin belirlenmesi için yağış gözlem istasyonu verileri kullanılmıştır.    

ÖZET 

Ülkemizde son yıllarda çok sayıda baraj ve gölet gibi çok sayıda yüzey suyu depolama yapısı inşa edilmiştir. Bu yapılar sulama, içme-kullanma suyu temini, taşkın önleme ve enerji üreti-

mi amaçlı olarak yapılmaktadır. Depolamalı su yapılarının bölgenin iklimi, yüzey suyu akımı, sucul ekosistem ve kıyı delta ve sulak alanları üzerinde önemli etkileri olmaktadır.  Proje kap-

samında Ceyhan havzasında ardışık biçimde inşaa edilmiş depolama yapılarının havza hidrolojik rejimi ve meteorolojik değişkenler üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.  

ÇALIŞMA ALANI ve KAPSAM 

Ceyhan Havzası, 26.875 km
2
 drenaj alanına sahiptir. Havzanın büyük bölümü; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illeri oluşturmaktadır. Ceyhan Nehri havzanın ana akarsu koludur,  

425 km uzunluğundadır ve yıllık ortalama debisi 83 m
3
/s’dir. Kahramanmaraş İlinin Elbistan İlçesinin Pınarbaşı bölgesinden doğan akarsuya çok sayıda yan kol bağlanmaktadır.  Ceyhan 

Nehri, Ramsar sözleşmesi ile koruma altında olan Yumurtalık Lagünü Sulak Alanına ulaştıktan sonra Akdenize dökülmektedir. Havzanın memba ve mansabı arasında seçilen 3 akım göz-

lem istasyonun akım verileri derlenmiştir. Akım gözlemleri ile birlikte havzada tarihsel olarak su yapılarının gelişimi değerlendirilmiştir. Havzada depolamalı su yapıları 1971 yılından itiba-

ren işletmeye alınmaktadır. 1971-2008 döneminde havzadaki depolama hacmi 169 

 

İşletme 

Tarihi 
Amacı 

Depolama 
hacmi 

Göl alanı 

   hm3  km2 

Kartalkaya Barajı 1971 S+İ 169 10.3 

Kesiksuyu Barajı 1971 S+T 106 4.1 

Mehmetli Barajı 1971 S 53 2.8 

Kozan Barajı 1972 S 148 6.3 

Aslantaş Barajı 1984 S+E+T+İ 1676 61.2 

Kalecik Barajı 1986 S 33 1.4 

Sır Barajı 1991 E 1123 45.9 

Menzelet Barajı 1993 E+T 2054 41.6 

Kızıliniş Göleti 1995 S 4 0.4 

İncecik Göleti 1996 S 0 0.1 

Hakkıbeyli Göleti 1997 S 6 1.0 

Berke Barajı 1999 E 427 6.3 

Arıklıkaş Göleti 2000 S 2 0.2 

Kılavuzlu Barajı 2001 S+E 74 3.3 

Adatepe Barajı 2002 S 500 18.6 

Ayvalı Barajı 2005 S+İ+T 84 0.3 

Meydan Göleti 2007 S 1 0.1 

Yamaçoba Göleti 2008 S 1 0.1 
           Ceyhan Havzası’na ait Önemli Su Depolama Yapıları ve Akım Gözlem İstasyonları 

İstasyon 

No 
İstasyon Adı 

Kot  

(m) 

Drenaj Alanı 

(km2) 

Ort. Akım 

(m3/s) 

2004 MİSİS 15 20466 197 

2020 ASLANTAŞ 90 14708 171 

2009 POSKOFLU 1040 1387 12 

S: Sulama  

E: Enarji  

T: Taşkın önleme  

İ: İçme-Kullanma Suyu 

           Ceyhan Havzasındaki Su Yapılarının Genel Özellikleri 

           Seçilen AGİ larının Genel Özellikleri  

           Ceyhan Havzasında Depolama Hacmi ve Göl Alanlarının Zamanla Değişimi  

Ceyhan Nehri Akımlarınn Zamanla Değişimi 

Ceyhan Havzasınsa Yağışın Zamanla Değişimi  

Berke Barajı 

Yumurtalık Lagünü-RAMSAR Sözleşmesi 
http://www.alikabas.com/PDF/Havadanadana.pdf 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Artan su ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yapılmış ve yapılmakta olan depolamalı su yapılarının Ceyhan Neh-

ri’nin akım rejimi üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. 

Özellikle sulama amaçlı depolama yapıları akarsudaki suyun havza içinde ve dışında tüketilmesi sonucunda havza man-
sabındaki akımların azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla özellikle sulama amaçlı depolama yapılarından bırakılan 
çevresel akışların sürekli kontrol edilmesi önemlidir. Sulama suyu ihtiyacının modern sulama yöntemleri ile daha verimli 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

Ceyhan Havzasındaki RAMSAR sözleşmesi ile koruma altında olan Yumurtalık Lagününe gelen akımlar ve sediman ta-
şınımı da su yapılarından etkilenmektedir.  

Ceyhan Havzasında 1971-2008 döneminde yapılan su 

yapıları sonucunda havzada gerçekleşen değişimler  

 
Depolama 

hacmi (hm3) 

Göl alanı  

(km2) 

Açık yüzey buharlaşması 

(Mm3) 

1971 328 17 4 

2008 6460 204 51 

Havza çıkı akımları ile su yapıları gelişiminin karşılaştırılması 


